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上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。

如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下： 
 

上海移远通信技术股份有限公司 

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼   邮编：200233 

电话：+86 21 5108 6236     邮箱：info@quectel.com 

 

或联系我司当地办事处，详情请登录：http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。 

 

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：  

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至：support@quectel.com。 

 

前言 

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，

您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评

估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管

移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基

础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。 

 

使用和披露限制 

许可协议 

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用

于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。 

 

版权声明 

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相

关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对

此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作

品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标

权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予

许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，

移远通信有权追究法律责任。 

 

商标 

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、

商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。 

 

第三方权利 

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使

用应受本文档的所有限制和义务约束。 
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移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特

定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不

侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他

硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持

生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。 

 

隐私声明 

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商

或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况

下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护

和数据安全政策。 

 

免责声明 

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。 

2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。 

3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除

非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的

最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预

见。 

4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、

安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。 

 

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。 

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022. 
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1 引言 
 

本文档介绍了如何通过 AT 命令在 WCDMA/LTE 网络下实现 LTE-A EP06、EG06 和 EM06 系列模块的

功率回退功能。 
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2 AT 命令详解 
 

2.1. AT 命令说明 

2.1.1. 定义 

⚫ <CR>  回车符。 

⚫ <LF>  换行符。 

⚫ <…>  参数名称。实际命令行中不包含尖括号。 

⚫ […]   可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，

   设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。  

⚫ 下划线  参数的默认设置。 

 

2.1.2. AT 命令语句 

前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输入 <CR> 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为

<CR><LF><response><CR><LF> 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 <CR><LF>，

仅显示命令和响应。 

 

表 1：AT 命令类型 

 

 

 

AT 命令类型 语句 描述 

测试命令 AT+<cmd>=? 
测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的

类型、值或范围的信息。 

查询命令 AT+<cmd>? 查询相应命令的当前参数值。 

设置命令 AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]] 设置用户可定义的参数值。 

执行命令 AT+<cmd> 返回特定的参数信息或执行特定的操作。 
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2.2. AT 示例声明 

 

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不

代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续

性。 

 

2.3. 功率回退 AT 命令详解 

2.3.1. AT+QSAR  设置 WCDMA/LTE 网络下 SAR 功率回退等级 

该命令用于设置 WCDMA/LTE 网络下 SAR 功率回退等级。 

参数 

AT+QSAR  设置 WCDMA/LTE 网络下 SAR 功率回退等级 

测试命令 

AT+QSAR=? 

响应 

+QSAR: (支持的<level>范围),(支持的<save>列表) 

 

OK 

或者 

ERROR 

查询命令 

AT+QSAR? 

 

响应 

+QSAR: <level> 

 

OK 

或者 

ERROR 

设置命令 

AT+QSAR=<level>[,<save>] 

响应 

OK 

或者 

ERROR 

最大响应时间 500 毫秒 

特性说明 
该命令立即生效； 

<save>决定功率回退后参数配置是否保存。 

<level>  整型。WCDMA/LTE 网络下 SAR 功率回退等级。范围：0~8。 

   0  禁用功率回退功能 

   1–8  WCDMA/LTE 网络下功率回退等级 level1~level8。 

<save>  整型。是否将参数配置保存至 NVM。 
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2.3.2. AT+QCFG="sarcfg"  设置 WCDMA/LTE 频段的 SAR 功率回退值 

该命令用于设置 WCDMA/LTE 频段的 SAR 功率回退值。 

参数 

<RAT> 字符串类型。无线接入技术。 

"lte_wcdma" LTE 和 WCDMA 

"lte"   LTE 

"wcdma"  WCDMA 

<max_power>  整型。最大 SAR 等级对应的功率回退值。该值应该被设置为 10 的倍数。范围：

60~300。单位：0.1 dBm。 

<row_grads> 整型。相邻 SAR 等级（level1~level8）之间的功率回退差值。该值应该被设置为

10 的倍数且小于<max_power>。单位：0.1 dBm。 

   0  不保存 

   1  保存 

AT+QCFG="sarcfg"  设置 WCDMA/LTE 频段的 SAR 功率回退值 

设置命令 

AT+QCFG="sarcfg"[,<RAT>[,<max_

power>,<row_grads>,<band>]] 

响应 

若省略可选参数，则查询当前配置： 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",<band1>,<max_power>,<r

ow_grads> 

… 

 

OK 

 

若省略<max_power>、<row_grads>和<band>，则查询指定

RAT 的当前配置： 

[+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",<band>,<max_power>,<ro

w_grads> 

[…]] 

 

OK 

 

若省略可选参数，则设置 WCDMA/LTE 频段的 SAR 发送功率： 

OK 

 

若有任何错误： 

ERROR 

最大响应时间 300 毫秒 

特性说明 
该命令重启后生效； 

参数配置自动保存。 
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Backoff level(n) = Backoff level(n-1) - <row_grads> 

<band> 

<band1> 

 

整型。具体参数值参考<band1>。 

字符串类型。<band>对应的 WCDMA/LTE 支持的频段。 

WCDMA: 

1    WCDMA B1 

2    WCDMA B2 

3    WCDMA B3 

4    WCDMA B4 

5    WCDMA B5 

8    WCDMA B8 

9    WCDMA B9 

11   WCDMA B11 

19   WCDMA B19 

LTE: 

1    LTE B1 

2    LTE B2 

3    LTE B3 

4    LTE B4 

5    LTE B5 

6    LTE B6 

7    LTE B7 

8    LTE B8 

9    LTE B9 

10   LTE B10 

11   LTE B11 

12   LTE B12 

13   LTE B13 

14   LTE B14 

17   LTE B17 

18   LTE B18 

19   LTE B19 

20   LTE B20 

21   LTE B21 

23   LTE B23 

25   LTE B25 

26   LTE B26 

27   LTE B27 

28   LTE B28 

30   LTE B30 

34   LTE B34 

38   LTE B38 

39   LTE B39 

40   LTE B40 

41   LTE B41 
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42   LTE B42 

43   LTE B43 

66   LTE B66 

备注 

1. Backoff level(n) 是 level(n) 的 SAR 功率回退值。n 的取值范围为 2~8。 

2. 当<max_power>-<row_grads>*level(n)<0 时，Backoff level(n)等于 Backoff level(n-1)。 

3. 在LTE和WCDMA网络下，Backoff level(1)到Backoff level(8)分别对应230到160。 <max_power> = 230，

<row_grads> = 10。单位：0.1dBm。 

4. 所有模块均不支持 WCDMA B9、B11 和 LTE B6、B9、B10、B11、B14、B17、B21、B23、B27、

B34、B39、B42、B43 频段。 
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3 示例 
 

//查询 LTE 频段的功率回退值 

AT+QCFG="sarcfg","lte" 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B1,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B2,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B4,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B5,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B8,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B9,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B12,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B13,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B14,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B18,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B19,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B20,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B25,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B26,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B30,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B38,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B38K,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B39,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B40B,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B41B,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B41C,230,10 

+QCFG: "sarcfg","lte_wcdma",LTE B66,230,10 

 

OK 

//设置 LTE 频段的 SAR 功率回退值 

AT+QCFG="sarcfg","lte",230,10,1 

OK 

//设置 SAR 功率回退等级为 1 

AT+QSAR=1 

OK 
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4 附录 术语缩写 
 

表 2：术语缩写 

 

缩写 英文全称 中文全称 

LTE Long Term Evolution 长期演进 

NVM Non-Volatile Memory 非易失性存储器 

RAT Radio Access Technology 无线接入技术 

SAR Specific Absorption Rate 比吸收率 

TA Terminal Adapter 终端适配器 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 宽带码分多址 
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